I security systems

Fontes de Alimentagcao Comutadas 12V (13,8VDC)
em caixa, com carregador de bateria
Gama Autonomia

MPSUCX70W12
MPSUCX70W12-R

MPSUCX140W12-R

Caracteristicas Principais

MPSUCX MPSUCX
70W12 140W12-R
Saida Volt 13,8 VvDC
Amp. 5A 10A
Poténcia 70 Watt 140 Watt
Espaco de Baterias 2x12V [/ 17AH
2 x 12V/17AH 5,5 h @5A 2,5h @10A
g‘foﬁ‘r’g:tae 1x 12VA7AH 2,5 h @5A 60 min. @10A
1x12VI7TAH 45 min @5A 18 min @10A
Tens&o Entrada 190 ~ 265VAC
Saidas de avaria Opcional (ver detalhe) S?;’g s ddee Ac\:gn(;tch;ct):ricLeer;IéBsa;i):c:a
Armario Chapa 0,8 mm coberta a epoxy RAL 7035
Dimensées mm (LxAxP) 375 x 340 x 105
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security systems

Caracteristicas Detalhadas

MPSUCX MPSUCX
70W12 140W12-R
Volt 13,8 VDC
Saida
Amp. 5A 10 A
Poténcia 70 Watt 140 Watt

Espaco de Baterias

2x12V /17AH

Energia da Bateria

408 Watt-Hora (paralelo 2 x 12V/17AH)

2 x12V/17AH 5,5 h @5A 2,5h @10A
g‘fo'}‘r’;ig 1x 12VA7AH 2,5 h @5A 60 min. @10A
1 x 12V/7TAH 45 min @5A 18 min @10A
Tensé&o Entrada 190 ~ 265VAC
Frequéncia 50 ~ 60 Hz
Eficiéncia tipica > 85%
Ripple & ruido <120 mVpp
Carga de Bateria 13,8V / 0,8A max. 13,8V / 1A max
Primario Fusivel 2A Fusivel 3,15A
Sobrecarga 6A £5% (soluco) 12A £5% (solugo)
Sobretensao 16V +£5% - modo solugo, recuperacédo automatica
Protecgdes Curto-circuito Modo solugo, recuperagéo automatica
Descarga de Bateria Corte a 10V 2%, recupera somente com restauro de AC
:)nc;/lg;isdéac::lg%e bateria Bateria desligada do sistema, sem intervencdo na saida
Vermelho-1 Entrada AC presente
Verde Saida DC presente
Indicadores Amarelo Interm’itente: Bat(.aria em carga
Continuo: Bateria carregada
Vermelho-2 - Alarme: Falta de AC
Vermelho-3 - Alarme: Bateria < 11V

Saidas de avaria

opcional (ver abaixo)

Saidas de contactos de relés para Falta de AC e

Bateria em Baixo

Operagéo ambiental

-20 a +50°C, 20 a 80% Humidade relativa

Normas / Directivas

EMC: EN55022: 2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3:

2013

LVDS: EN 62368-1-2014-A11-2017

Armario

Chapa 0,8 mm coberta a epoxy RAL 7035

Dimensbes mm (LxAxP)

375 x 340 x 105

Peso 3,5Kg 3,5Kg

Versao c/ relés de avaria MPSUCX70W12-R Incorporada

Versio ¢/ repartidor MPSUCX70W12-8 MPSUCX140W12-8
P (8 saidas) (8 saidas)
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